Okenni sit’ proti hmyzu - pevna H DOPLNKY

NAVOD NA VYMERENiI A MONTAZ

I. VYMERENI

Vymérujeme Sirka a vyska svétlosti otvoru (tedy u otevi‘eného okna), do kterého se bude sit’
vkladat. Hloubka ramu okna pro osazeni sita (v¢. zmacknutého gumového tésnéni) = velikost
oto¢nych drzak(. Méreni provadime ve trech bodech (3x vyska, 3x Sirka), uvedeme nejmensi
hodnotu.

Sité vyrabime od 300 mm do 1500 mm Sirky a od 300 mm do 1800 mm vysky.
Maximalni plocha sité je 1,50 m2

Sitka profilu ramu sité je 29 mm véetné limce. Rozmér profilu je 29 x 9 mm.
Ram sité zasazuje do svétlosti ramu 12 mm od kraje ramu okna.
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Do formulare zapiSeme hodnotu 690 mm

Vyska:
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Do formulare zapiSeme hodnotu | 066 mm

Hloubka ramu:

Do formulare zapiseme hodnotu 15 mm

Hloubku ramu méFrime véetné zmacknutého gumového tésnéni.
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2. MONTAZ

Montaz se provadi pomoci otoénych klipl z interiéru a nevyzaduje jakékoli vrtani ¢i naruseni
okenniho ramu. Jejich otocenim upevnime sit’ v ramu. Otocné klipy jsou nytovany k ramu a
jejich vyska je dana hloubkou ramu okna pro osazeni sité.

Upozornéni:

Sit’ neni vhodna pro okna s okapnici, ¢i jinou prekazkou, ktera by branila zapusténi sité!
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